ELEKTRISK BORRMOTOR

DME20PWx*xx | DME20PUX*x%x
KARNBORRNING UPP TILL & 180 MM

Kompakt och ergonomisk design

Inbyggda prestanda-
och serviceindikatorer

Snabb omstalining mellan

Effektiv motor med mycket hdg borrprestanda vét-och torrborrming vid
DME20PU ***

Ny, kompakt och ergonomisk design

Extremt robust med motorkapa av metall och 3-hastighets véxellada

Palitlig och uthallig maskin med mekaniskt och elektriskt Gverbelastningskydd
Enkel hantering med hjélp av inbyggd prestanda- och serviceindikator
Universell anvéndning: handhallna / rigg-baserade och vét / torr (DME20PU ***)
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Teknisk data System & Accessories

Volt / Frekvens 230V/ 110V/ 230vV/ |[110V/ 10992077 | BorrmotorDME20PW***

50 Hz 60 Hz 50Hz |60 Hz 10987400 | BorrmotorDRU160™*

Art. nr 10992077 | 10992078 | 10992079 | 10992080 976014 Vacuum set

Borrdiameter 15-180 mm 984035 Vacuumpump oV 45 I/min, 0.8 bar EU
Nominal kraft 2.0 kW 975381 Vacuumrdr 3 m komplett

Nominal strém 95A 18 A 95A 18 A

Hastighet vid belastning 520/1400/2900 1/min
Hastighet utan belastning 830/2200/4600 1/min 400439 Férlangare 1/2" 100 mm
Motorkylning Vatten 359475 Forlangare 1/2" 200 mm
Verktygsféste (extern) 1%" 359476 Férlangare 1/2" 300 mm
IVerktygsféste (intern) v 889232 Férlangare 1/2" 400 mm

Operation Handhaéllen / Rigg-baserad

Applikation vat Vét / torr 378198 Forlangare 1 1/4" 100 mm

Elektrisk dverbelastningsskydd N 359471 Forlangare 1 1/4" 200 mm

Mekanisk éverbelastningsskydd * 359472 Forlangare 1 1/4" 300 mm

PRCD skyddsstrémbrytare ° 359473 Férlangare 1 1/4" 400 mm
Lastindikator ° 359474 Forlangare 1 1/4" 500 mm
Tjanesteindikator M

Extra Borrningsfaste 60 mm 963339 Anti-friktionselementet 1 1/4 ", max. 2.4kW

§ 974984 Stoédring alun. 1 1/4 "

Langd 435 mm \ 450 mm

Bredd 115 mm

Hojd 300 mm

Vikt 6.3 kg \ 6.5 kg
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